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WARNING:

T0 PREVENT FIRE OR SHOCK
HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS
APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

WARNUNG: :
SETZEN SIE DIESES GERAT ZUR
VERHUTUNG VON FEUER-UND
STROMSCHLAGGEFAHR WEDER REGEN
NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

ATTENTION:

POUR EVITER LES COURTS-CIRCUITS
0U AUTRES DERANGEMENTS, NE
LAISSEZ PAS VOTRE APPAREIL
PRENDRE LA PLUIE OU EXPOSE A
L’HUMIDITE.

WAARSCHUWING:

OM BRANDGEVAAR EN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET U
HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN
AAN REGEN OF VOCHTIGHEID.

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR PELIGROS CAUSADOS
POR CORTOCIRCUITOS, NO DEBE
EXPONERSE ESTE APARATO A LA
LLUVIA 0 A LA HUMEDAD.

Thanks for buying this TEAC RX-9 DBX*
UNIT

The RX-9 DBX UNIT (Type-I) has been
specially designed to be used with the TEAC
A-3440 Tape Deck and all the necessary
connection terminals are provided. Please
read through this Owner’s Manual before
connecting and operating the RX-9 to
familiarize  yourself with its capabilities
and the features and controls. Follow the
following suggestions to prolong the useful
operating life of the RX-9 DBX UNIT.

e The RX-9 is designed specifically for use
with the TEAC A-3440 Tape Deck and
both units have compatible connection
terminals.

e The manufacturer reserves- the right to
make design improvements in this unit.
These may result in appearance changes
compared to the illustrations used in the
Owner’s Manual.

e Please keep both the Warranty Card and
the Owner’s Manual in a safe place.
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license from dbx, Incorporated. The word
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Wir danken lhnen fir den Kauf des TEAC
RX-9 DBX*-Gerits.

Das RX-9 DBX-Gerat (Typ-I) wurde be-
sonders zur Verwendung mit dem TEAC
A-3440 Tonbanddeck entwickelt und alle
erforderlichen AnschluBbuchsen sind vor-
gesehen. Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung, bevor Sie das RX-9 anschlieRen
und betreiben, damit Sie sich mit den
Maglichkeiten, Besonderheiten und Be-
dienungseinrichtungen des Gerdts vertraut
machen. Befolgen Sie die folgenden Empfeh-
lungen, um die nutzbare Lebensdauer des
RX-9 DBX-Gerats zu verlangern.

e Das RX-9 wurde besonders zur Verwen-
dung mit dem TEAC A-3440 Tonband-
deck entwickelt und beide Gerate besitzen
zueinander passende AnschluBbuchsen.

o Der Hersteller behalt sich Anderungen vor,
die dem technischen Fortschritt dienen.
Diese Anderungen konnen zu Abwei-
chungen des auReren Erscheinungsbildes
von den Abbildungen in dieser Bedienungs-
anleitung fiihren.

e Bitte bewahren Sie die Garantiekarte und
die Bedienungsanleitung sorgfaltig auf.
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*Das dbx-Rauschunterdriickungssystem ist
unter Lizenz der dbx, Incorporated ge-
fertigt. “dbx” und das Symbol sind
Warenzeichen der dbx, Incorporated.

This dbx Unit has a Serial Number
located on the rear panel. Please record
the Model Number and Serial Number
and retain them for your records.

Model Number
Serial Number

Dieses dbx-Gerat besitzt auf der
Riickseite eine Seriennummer. Tragen
Sie bitte die Modellnummer und die
Seriennummer hier ein.

Modellnummer
Seriennummer




Nous vous remercions pour l‘achat de
I'unité DBX* RX9 TEAC.

L'unité DBX RX-9 (type I) a été spéciale-
ment congue pour étre utilise avec la
platine d’enregistrement TEAC A-3440 et
toutes les bornes de connexion sont fournies.
Veuillez lire entiérement. ce manuel du pro-
priétaire avant de connecter et de faire
fonctionner la RX-9 afin de vous familiariser
avec ses possibilités, ses caractéristiques et
ses commandes. Suivre les suggestions
suivantes pour prolonger la durée d’utili-
sation de I'unité DBX RX-9.

elLa RX-9 est congue spécialement pour
gétre utilisée avec la platine d'enregistre-
ment TEAC A-3440 et ces deux appareils
possédent des bornes de connexion com-
patibles.

e Le fabricant se réserve la droit d'amélio-
rer la conception de cet appareil. Ces
changements risquent de différer des il-
lustrations utilisées dans le manuel du
propriétaire.

e Veuillez conserver la carte de garantie et
le manuel du propriétaire dans un endroit
sr.
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*Le systéme de réduction de bruit est con-
struit sous licence de dbx, Incorporated.
Le mot dbx et le symbole sont des mar-
ques déposées de dbx, Incorporated.

Cette unité dbx posséde un numéro de
série situé sur le panneau arriére. Veuil-
lez noter le numéro du modéle et le
numéro de série et conserver cette
fiche pour référence ultérieure.
Numéro du modéle

Numéro de série

Wij danken u voor de aankoop van
deze TEAC RX-9 DBX* eenheid

De RX-8 DBX eenheid (Type I) was speciaal
ontworpen om gebruikt te worden met het
TEAC A-3440 band-deck en heeft alle
nodige aansluitklemmen. A.u.b. lees deze
handleiding eerst even door vaér het aans-
luiten en gebruik van de RX-9 om uwzelf
vertrouwd te maken met zijn mogelijkheden
en de kenmerken en bedieningsorganen.
Volg de volgende suggesties om de nuttige
levensduur van uw RX-9 DBX eenheid te
verlengen.

eDe RX-9 is speciaal ontworpen voor
gebruik met het TEAC A-3440 band-deck
en beide eenheden hebben overeenstem-
mende poolklemmen.

e De fabrikant houdt zich het recht voor
veranderingen in het ontwerp te maken
ten behoeve van produktieverbetering. Dit
kan resulteren in verandering van ver-
schijning als vergeleken met de illustraties
gebruikt in de gebruiksaanwijzing.

e A.u.b. bewaar beide het garantiebewijs en
de gebruiksaanwijzing op een veilige
plaats.
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*dbx ruisonderdrukkingssysteem wordt
gemaakt onder licentie van dbx, Incor-
porated.

Deze dbx eenheid heeft een serjenum-
mer vermeld op het achterpaneel.
A.u.b. schrijf het model en serienum-
mer op en bewaar ze voor uw archief.

Modelnummer
Serienummber

Le agradecemos su compra de esta unidad
TEAC RX9 DBX*.

La unidad RX-9 DBX (Tipo I) ha sido
disefiada especialmente para ser usada con el
Deck de Cinta a Cassette TEAC A-3440, y
se suministran todos los terminales necesarios
de conexidn. Por favor, leer cuidadosamente
este Manual del Propietario antes de efec-
tuar las conexiones y de operar el RX-9,
para familiarizarse con sus capacidades, al
igual que con sus caracteristicas y controles.
Seguir estas sugestiones para prolongar la
duracion de la unidad RX-9 DBX.

oEl RX-9 estd especificamente disefiado
para ser usado con el Deck de Cinta
TEAC A-3440, y ambas unidades poseen
terminales compatibles de conexidn.

o El fabricante se reserva los derechos de
efectuar mejoras de disefio en esta unidad.
Estas mejoras pueden resultar en cambios
exteriores en comparacion a las ilustra-
ciones usadas en el Manual del Propietario.

e Por favor, mantener la Tarjeta de Garan-
tia y el Manual del Propietario en un
lugar seguro.
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*Sistema de reduccion de ruido dbx pro-
ducido bajo licencia de dbx, Incorpo-
rated. La palabra dbx y el Simbolo son
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Esta Unidad dbx tiene un Namero de
Serie en el panel posterior. Por favor
tome nota del NGmero de Modelo y del
Namero de Serie y guardelos para uso
futuro.

Niamero de Modelo

Namero de Serie




These conditions apply to the RX-9 as well
as to the other equipment being used such
as tape recorders, etc.

e Avoid temperatures beyond the range of
5°C to 30°C (40° to 87°F)

e Avoid extremely dirty or dusty environ-
ments.

e Avoid using AC power inputs that fluctuate
greatly. Use a voltage regulator if necessary
to stabilize input power.

e Avoid areas where there are strong mag-
netic fields.

e Avoid areas where there is extremely high
humidity.

1. Provides maximum noise reduction in
the overall audio range of up to 30 dB to
40 dB.

2. Raises the record saturation point of the
tape by 10 dB.

3. Direct compression and expansion me-
thod makes special level matching and
pilot tones unnecessary.

4. No transient errors are produced be-
tween record and playback.

5. Low distortion ratio over complete fre-
quency range.

6. Even though there may be phase shift
during the transmission of audio signals,
the Level sensor will respond and the
system will operate correctly.

7. Frequency characteristics of the trans-
mitted signal will not be altered.

Diese Bedingungen beziehen sich auf das

RX-9 und ebenfalls auf die anderen Geréte,

die verwendet werden, wie Tonbandgerate

etc.

e Vermeiden Sie Temperaturen auRerhalb,
des Bereichs von 5°C bis 30°C.

e Vermeiden Sie sehr schmutzige oder
staubige Aufstellungsorte.

e Vermeiden Sie Netzanschliisse, die groRen
Schwankungen unterworfen sind. Be-
nutzen Sie, falls erforderlich, einen
Spannungsregler, um die Eingangsspan-
nung zu stabilisieren.

e Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit
starken magnetischen Feldern.

e Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit
extrem hoher Luftfeuchtigkeit.

1. Es bietet eine maximale Rauschunter-
driickung im gesamten Tonbereich von
bis zu 30 dB bis 40 dB.

2. Es hebt die Aufnahme-Sattigungsgrenze
des Bandes um 10 dB an.

3. Durch die direkte Kompressions/
Expansionsmethode sind eine besondere
Pegelanpassung und Pilottdne unndtig.

4. Zwischen der Aufnahme und der Wie-
dergabe werden keine Obertragungsfehler
verursacht.

5. Niedriges Verzerrungsverhaltnis iiber den
gesamten Frequenzbereich.

6. Selbst wenn Phasenverzerrungen bei der
Ubertragung von Tonsignalen auftreten,
spricht der Pegelsensor an und das
System arbeitet einwandfrei.

7. Der Frequenzverlauf des iibertragenen
Signals wird nicht verandert.



Les conseils suivants s‘appliquent tout

autant a l'unité RX-9 qu'a d'autres ap-

pareils de reproduction sonore tels que

des magnétophones, platines, etc. . .

e Eviter d'utiliser I'appareil lorsque la tem-
pérature ambiante n’est pas comprise entre
5°C et 30°C (40°F et 87°F).

e Eviter d’utiliser |'appareil dans des en-
droits exposés a la poussiére.

e Eviter de raccorder |'appareil a des sources
d'alimentation électriques dont la tension
est soumise a des variations importantes.
Employer un régulateur de tension pour
stabiliser I'alimentation si nécessaire.

e Eviter d'exposer l'appareil & des champs
magnétiques puissants.

o Eviter les endroits o le degré d’humidité
atteint un taux élevé.

Deze condities zijn van toepassing op de
RX-9 als wel als de andere apparatuur die
wordt gebruikt zoals band-recorders enz.

e Vermijdt temperaturen van minder dan

5°C of meer dan 30°C (40° en 87°F).

e Vermijdt erg vuile of stoffige ruimtes.
e Vermijdt wisselstroom contactdozen met

grote stroomschommelingen. Gebruik een
spanningsregelaar indien nodig om de
ingangsspanning te stabiliseren.

e Vermijdt gebienden met sterke magnetische

velden.

e Vermijdt gebieden met een erg hoge

vochtigheid.

Estdn condiciones corresponden al RX-9 al
igual que a los otros equipos utilizados,
como grabadores, etc.

o Evitar temperaturas més alld del rango de
5°C a 30°C.

e Evitar ambientes simamente sucios o
polvorientos.

o Evitar el uso de entradas de energia de CA
que tengan mucha fluctuacion. Si fuese
necesario, utilizar un regulador de voltaje
para estabilizar la entrada de energia.

o Evitar las dreas donde existan fuertes
campos magnéticos.

e Evitar las dreas en donde haya una
humedad simamente alta.

1. Fournit une réduction du bruit maxi-
mum dans la gamme audio totale de
30dB a40dB.

2. Eléve le point de saturation d‘enregistre-
ment de la bande de 10 dB.

3. La méthode de compression et d'ex-
pansion directes fait que |'adaptation du
niveau et que les tonalités pilotes ne sont
pas nécessaires.

4. Aucune erreur transitoire n'est produite
entre 'enregistrement et la reproduction.

5. Le rapport de distorsion est trés faible
sur toute la gamme des fréquences.

6. Il y aura peut-tre un déphasage durant
la transmission des signaux audio, le
capteur de niveau répondra et le systéme
fonctionnera correctement.

7. Les caractéristiques de fréquence du
signal transmit ne seront pas altérées.

Geeft maximale ruisonderdrukking in
het totale audiobereik van op tot 30 dB
tot 40 dB.

. Verhoogt het opname verzadigingspunt

van de band bij 10 dB.

De directe compressie en expansie
methode maken speciale niveau en cont-
roletoon (pilot tone) gelijkstelling over-
bodig.

Er worden geen kortstondige fouten
geproduceerd tussen opnameen weergave.
Lage vervormingsverhouding over totaal
frequentiebereik.

. Zelfs als er een faseverschuifing is ge-

durende de transmissie van de audio-
signalen, wil de niveau-voeler reageren en
wil het systeem correct werken.

Frequentiekarakteristieken van het ge-
zonden signaal worden niet veranderd.

1. Suministra la maxima reduccion de ruido
en un rango de audiofonia total de
hasta 30 dB a 40 dB.

2. Aumenta el punto de saturacion de
grabacion de la cinta en 10 dB.

3. La compresion directa y el método de
expansion hace innecesaria la concorda-
cion del nivel especial y los tonos
pilotos.

4. No se produce ningiin error de transi-
cion entre la grabacion y la reproduc-
cion.

5. Relacion de baja distorsion sobre un
rango completo de frecuencia.

6. Aunque se produzcan cambios de fase
durante la transmision de sefiales audio-
fonicas, el sensor de nivel (Level) dara
respuesta y el sistema funcionard co-
rrectamente.

7. Las caracteristicas de frecuencia de la
sefial transmitida no se alteraran.



TEAC

RX-9 DBX Unit

©

(D ]
T
OFF ENCODE DECODE(AUTO)
©)

©

(]
— o
OFF ENCODE DECODEAUTO)
©

©

[ [ |
TR
OFF ENCODE DECODE(AUTO

®

[

©)

—

OFF ENCODE DECODE(AUTO)

© POWER Switch
Depress the switch to ON to apply power.
The green LED above the POWER Switch
will light to indicate that the power in on.
Press the POWER Switch again and release
it to turn off power.

® DBX ENCODE/DECODE (AUTO)
Switch (with indicator lamps) (4)
OFF: For normal playback or normal
recording. The input signal and
playback signal will bypass the
DBX circuits. At this time DBX
Indicator lamps will be ex-
tinguished.
ENCODE: To DBX encode any regular
source during DBX recording.
At this time the appropriate
indicator lamp will be lit.
During playback, if the DBX
switch is set to ENCODE po-
sition there will be no output.
DECODE (AUTO): For decoded playback
of DBX encoded tapes. At this
time the indicator lamp will be
lit. Also, the RX-9 is auto-
matically switched to encode
(record) when the A-3440 is
placed in the record mode. At
this time the encode indicator
lamp will be lit.
The RX-9 is designed to provide switchable
encode-decode processing. This means there
is only one noise reduction circuit (card) for
each channel.
When the DBX switch is in the DECODE
(AUTO) position, the RX-9 does all the
switching internally and automatically. It is
automatically switched to encode (record)
when the A-3440 is placed in the record
mode. When playback is desired on the
A-3440, the noise reduction electronics are
automatically switched to the decode (play-
back) mode. Since the single card can only
do one job at a time, you will have to forgo
the “play while recording” feature of the
A-3440 when using the RX-9.
The function select buttons control the
RX-9 as well as the recorder, so when you
switch from PLAY to RECORD, the DBX
also switches from PLAY to RECORD, and
provides an unencoded monitor signal for
you to listen to.

@ Netzschalter (POWER)

Driicken Sie diesen Schalter ein auf ON, um
dem Gerit Netzspannung zuzufiihren. Die
griine LED iiber dem Netzschalter (POWER)
leuchtet auf, um anzuzeigen, daf die Netz-
spannung eingeschaltet ist. Driicken Sie den
Netzschalter (POWER) noch einmal und
geben Sie ihn dann frei, zum Abschalten
des Gerdts.

® DBX-ENCODE/DECODE (AUTO)-
Schalter (mit Anzeigelampen) (4)

OFF: Fir normale Wiedergabe oder
normale Aufnahme. Das Ein-
gangssignal und Wiedergabe-
signal umgeht die DBX-Schal-
tungen. Die DBX-Anzeigelampen
leuchten nicht.

ENCODE: Um eine normale Tonquelle
wahrend der DBX-Aufnahme
mit DBX zu  kodieren.
Die entsprechende Anzeigelampe
leuchtet auf. Wenn bei der Wie-
dergabe der DBX-Schalter auf
ENCODE gestellt wird, ist kein
Ausgang erhaltlich.

DECODE (AUTO): Fiir die dekodierte Wie-
dergabe eines DBX-kodierten
Bandes. Die Anzeige leuchtet.
Wenn das A-3440 in die Auf-
nahmebetriebsart gebracht wird,
schaltet die RX-9 automatisch
auf Kodieren (ENCODE
(record)). Die Anzeige leuchtet.

Die RX-9 ist so konstruiert, um umschalt-

bares Kodieren und Dekodieren zu gewdhr-

leisten. Das bedeutet, daR nur eine Ge-
rauschunterdriickungs-Schaltung (Schalt-
platte) fiir jeden Kanal zur Verfiigung steht.

Ist der DBX-Schalter auf DECODE (AUTO)

eingestellt, werden alle Schaltungen der

RX-9 intern und automatisch durchgefiihrt.

In der Aufnahme-Betriebsart des A-3440

schaltet sich die RX-9 automatisch auf

Kodieren (ENCODE (record)). Befindet

sich das A-3440 in der Wiedergabe-Betriebs-

art, schaltet die Elektronik der Gerdusch-
unterdriickung automatisch auf Dekodieren

(DECODE (playback)). Da die einzelne

Schaltplatte jeweils nur eine Funktion

erfiillen kann, miissen Sie beim Gebrauch

der RX-9 auf die Betriebsart des A-3440

“Wiedergabe wéhrend Aufnahme’” verzich-

ten. Der Funktionswahlschalter regelt

sowoh! die RX-9 als auch das Tonbanddeck.

Wenn Sie daher von Wiedergabe auf Auf-

nahme schalten, vollzieht das DBX-System

die gleiche Schaltung und ein unkodiertes

Monitor-Signal ist zu hdren.













































